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± 0.00 = 436.93 m.ü.m.

ewn kantonales elektrizitätswerk nidwalden | wilgasse 3, 6371 stans

wv hergiswil | seestrasse, parz. 719, 6052 hergiswil

bauprojekt

werkleitungenaw_921-3020
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aw_921-3040 entwässerungsschema eg

bk, zim, pw

einleitung schmutzwasser-
kanalisation neu

410.47 m2

(9.1)

versickerung über die schulter
neu begrünt (typ h1)

6.85 m2

(10.3)

versickerung trottoir über die schulter
neu begrünt (typ h1)

39.21 m2

(10.3)

einleitung einlaufschacht best.
best asphalt

98.90 m2

(9.3)
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100.84 m2
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bk, zim, pw

einleitung reinwasser-
kanalisation neu
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(9.6)

einleitung reinwasser-
kanalisation neu

472.60 m2

(9.6)
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schiebetor neu zaun neu

za
un

 n
eu

zaun best.

zaun best.

zaun best.

zaun best.

zaun best.

ak obergeschoss

neu begrünt

11

12

pp 1
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legende entsorgung: 

pos. 1:

- altglas 
- alu , blech
- altpapier
(12 unterflurcontainer) 

pos. 2:

- karton
(30m3 mulde) 

pos. 3:

- alteisen
(10m3 mulde) 

pos. 4:

- sperrgut
(40m3 mulde) 

pos. 5:

- styropor presse

pos. 6:

- styropor
(8 palette)

pos. 7:

- elektronik geräte
- handys, etc. 
- haushaltgeräte
(18 palette)

pos. 9:

- sonderabfälle
- farben, lacke,
putzmittel
(8 palette, im
geschlossenem raum, 
explosions sicher)

pos. 8:

- feuerlöscher
- leuchtsoffröhren
- energisparrlampen
- batterien 
(9 palette)

pos. 10:

- inerstoffe
(4m3 mulde) 

pos. 11:

- textilien

pos. 12:

- altöl
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13.06.202513.06.2025

aw_921-3070 bauplatzinstallation triton

bk, zim, pw
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2.
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"toitoi"

baustrom

bauwasser
installationen für
bohranlage
neutralisation,
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ungefährer
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filterbrunnen
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14m ab ok terrain

filterbrunnen
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einleitung pumpwasser
in ks nach absprache mit ara

ak ug
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aw_921-3080 baugespann

bk, zim, pw
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bauprofile
profilnummer

profil 003

profil 004

profil 001

profil 002

länge

m

m

m

m9.205

12.915

9.935

9.905

uk boden

m.ü.m

437.375

437.165

436.645

436.675

ok

m.ü.m

446.58

450.08

446.58

446.58

profil 006

profil 007

profil 005

m

m

m4.755

5.555

9.785

437.465

436.665

437.145

442.22

442.22

446.93

profil 008 m9.89 437.04 446.93

m.ü.m m.ü.m

m.ü.m m.ü.m

m.ü.m m.ü.m

m.ü.m m.ü.m

m.ü.m m.ü.m

m.ü.m m.ü.m

m.ü.m m.ü.m

profil 009 m12.92 437.16 m.ü.m m.ü.m

profil 010 m13.025 437.055 m.ü.m m.ü.m

450.08

450.08
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gebäudevolumen

ID

-1.ug

-2.ug

dg raum

volumen

977.55

977.55 m³

1'059.87

1'059.87 m³

7.74

135.485

143.225 m³

eg büro, wc

eg chemieraum

eg erschliessung

55.05

55.05 m³

6.26

50.10

56.36 m³

240.575

240.575 m³

eg stützmauer

og raum

og vordach

3.06

38.50

41.56 m³

212.88

2'176.095

2'388.975 m³

11.475

17.21

28.685 m³

4'991.85 m³

gebäudevolumen

ID volumen
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aw_921-3500 nachweis parkplätze

bk, zim, pw

 

nachweis autoparkplätze
611.11 pbv § 35 abs. 3 
industrie- und gewerbebauten
arbeitsplatz 0.6 abstellplatz je arbeitsplatz
besucher  0.15 abstellplatz je arbeitsplatz (min. 1)

berechnung autoparkplätze
arbeitsplätze 1
1 x 0.6=  0.6 pp = 1pp
1 x 0.15=  0.15 pp = 1pp

total projektierte parkplätze:   5.0 parkplätze
personal     1.0 parkplatz
besucher (entsorgung)   4.0 parkplätze

nachweis veloabstellplätze
vss sn 640 065
industrie, gewerbe / dienstleistungsbetriebe mit wenig besucherverkehr
pro 10 arbeitsplätze  2 velo-parkplätze personal
pro 10 arbeitsplätze  0.5 velo-parkplatz besucher
pro 10 arbeitsplätze  2.5 velo-parkplätze total

berechnung veloabstellplätze
arbeitsplätze 1 
1 x 0.25=  0.25 pp = 1 pp

total projektierte velo-parkplätze:  4.0 parkplätze
personal     1.0 parkplatz
besucher (entsorgung)   3.0 parkplätze
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1.50
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Tempo 50 km/h

Tempo 50 km/h

3.00

50.00

1.50

 

plangrundlagen
vss sn 640 273a

zufahrtgeschwindigkeit 50 km/h
beobachtungspunkt  3m hinter fahrbahn
knotensichtweite  50-70m
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fassade

material

holzschalung lärche 

behandlung | typ

farbe

- 

kaminrohr

material

metall

behandlung | typ

farbe

silber matt

spenglerarbeiten

material

behandlung | typ

farbe

türen

material

holz-metall 

behandlung | typ

farbe

ral 7022 umbragrau

sägeroh, unbehandelt 

-

dach 

material

bekiest

behandlung | typ

- 

spezielles

pv aufdach anlage ost/west

einbrennlackiert

fassade | sockel

material

behandlung | typ

farbe

kupfer

- 

-

beton 

- 

roh 

fenster

material

holz-metall

behandlung | typ

farbe

ral 7022 umbragrau

einbrennlackiert
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HEI VL Heizung Vorlauf 42°C Stahl Schwarz

Legende Heizung - Medien

HEI RL Heizung Rücklauf 30°C Stahl Schwarz

Darstellung KURZ Bezeichnung Medium Temperatur Material

HEI ANE WL Anergie Warmleiter 3°C Stahl Schwarz

HEI ANE KL Anergie Kaltleiter 0°C Stahl Schwarz

HEI ABW VL Heizung Abwärme Vorlauf 35°C Edelstahl

HEI ABW RL Heizung Abwärme Rücklauf 25°C Edelstahl

HEI SW VL Seewasser Vorlauf 4...8°C Edelstahl

HEI SW RL Seewasser Rücklauf 1...5°C Edelstahl

Legende Heizung - Dämmungen Gestützt auf das Energiegesetz des Kt. Zürich

Heizungsleitungen in mm

Dämmungen mit Mineralwolle

1/2"
DN10/15
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40
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λ>0.03 bis ≤ 0.05 W/mK
λ ≤ 0.03 W/mK

Für die Ausführung der Leitungsdämmung (Materialwahl) gilt als Grundlage der Werkvertrag Position "245 Dämmungen"
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HEI VL Heizung Vorlauf 42°C Stahl Schwarz

Legende Heizung - Medien

HEI RL Heizung Rücklauf 30°C Stahl Schwarz

Darstellung KURZ Bezeichnung Medium Temperatur Material

HEI ANE WL Anergie Warmleiter 3°C Stahl Schwarz

HEI ANE KL Anergie Kaltleiter 0°C Stahl Schwarz

HEI ABW VL Heizung Abwärme Vorlauf 35°C Edelstahl

HEI ABW RL Heizung Abwärme Rücklauf 25°C Edelstahl

HEI SW VL Seewasser Vorlauf 4...8°C Edelstahl

HEI SW RL Seewasser Rücklauf 1...5°C Edelstahl

Legende Heizung - Dämmungen Gestützt auf das Energiegesetz des Kt. Zürich
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Für die Ausführung der Leitungsdämmung (Materialwahl) gilt als Grundlage der Werkvertrag Position "245 Dämmungen"
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HEI VL Heizung Vorlauf 42°C Stahl Schwarz

Legende Heizung - Medien

HEI RL Heizung Rücklauf 30°C Stahl Schwarz

Darstellung KURZ Bezeichnung Medium Temperatur Material

HEI ANE WL Anergie Warmleiter 3°C Stahl Schwarz

HEI ANE KL Anergie Kaltleiter 0°C Stahl Schwarz

HEI ABW VL Heizung Abwärme Vorlauf 35°C Edelstahl

HEI ABW RL Heizung Abwärme Rücklauf 25°C Edelstahl

HEI SW VL Seewasser Vorlauf 4...8°C Edelstahl

HEI SW RL Seewasser Rücklauf 1...5°C Edelstahl

Legende Heizung - Dämmungen Gestützt auf das Energiegesetz des Kt. Zürich

Heizungsleitungen in mm
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Für die Ausführung der Leitungsdämmung (Materialwahl) gilt als Grundlage der Werkvertrag Position "245 Dämmungen"
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HEI VL Heizung Vorlauf 42°C Stahl Schwarz

Legende Heizung - Medien

HEI RL Heizung Rücklauf 30°C Stahl Schwarz

Darstellung KURZ Bezeichnung Medium Temperatur Material

HEI ANE WL Anergie Warmleiter 3°C Stahl Schwarz

HEI ANE KL Anergie Kaltleiter 0°C Stahl Schwarz

HEI ABW VL Heizung Abwärme Vorlauf 35°C Edelstahl

HEI ABW RL Heizung Abwärme Rücklauf 25°C Edelstahl

HEI SW VL Seewasser Vorlauf 4...8°C Edelstahl

HEI SW RL Seewasser Rücklauf 1...5°C Edelstahl

Legende Heizung - Dämmungen Gestützt auf das Energiegesetz des Kt. Zürich

Heizungsleitungen in mm
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λ>0.03 bis ≤ 0.05 W/mK
λ ≤ 0.03 W/mK

Für die Ausführung der Leitungsdämmung (Materialwahl) gilt als Grundlage der Werkvertrag Position "245 Dämmungen"
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A* = superdichte Gliederklappe mit Federrücklauf (stromlos geschlossen)
B* = Handeinstellklappe
C* = Rückschlagklappe
D* = Überdruckklappe

L003 - Havarielüftung WP3:
Fläche 91.55 m²
Höhe 4.0 m
Temp.: - °C
Feuchte: - % r.F.
LW1: 4.0 fach/h
ZUL/ABL (4-fach) 1'450 m³/h
ZUL/ABL (Hav.) 2'800 m³/h

Kältemittel NH3 (R717)
Kältemittelmenge 400 kg

NH3

NH3

NH3

50 ppm Voralarm
900 ppm Hauptalarm
2'000 ppm (Intervention)

Zeitschaltuhr (Software)
NOT-AUS-Schalter

Warnhorn akustisch ATEX

Schalter Havarielüftung EIN

A* = superdichte Gliederklappe mit Federrücklauf (stromlos geschlossen)
B* = Handeinstellklappe
C* = Rückschlagklappe
D* = Überdruckklappe

L002 - Havarielüftung WP2:
Fläche 79.5 m²
Höhe 4.0 m
Temp.: - °C
Feuchte: - % r.F.
LW1: 4.0 fach/h
ZUL/ABL (4-fach) 1'200 m³/h
ZUL/ABL (Hav.) 1'450 m³/h

Kältemittel NH3 (R717)
Kältemittelmenge 150 kg

NH3

NH3

NH3

50 ppm Voralarm
900 ppm Hauptalarm
2'000 ppm (Intervention)

Zeitschaltuhr (Software)
NOT-AUS-Schalter

Warnhorn akustisch ATEX

Schalter Havarielüftung EIN

A* = superdichte Gliederklappe mit Federrücklauf (stromlos geschlossen)
B* = Handeinstellklappe
C* = Rückschlagklappe
D* = Überdruckklappe

L001 - Havarielüftung WP1:
Fläche 66.3 m²
Höhe 4.0 m
Temp.: - °C
Feuchte: - % r.F.
LW1: 4.0 fach/h
ZUL/ABL (4-fach) 1'050 m³/h
ZUL/ABL (Hav.) 1'450 m³/h

Kältemittel NH3 (R717)
Kältemittelmenge 150 kg

NH3

NH3

NH3

50 ppm Voralarm
900 ppm Hauptalarm
2'000 ppm (Intervention)

Zeitschaltuhr (Software)
NOT-AUS-Schalter

Warnhorn akustisch ATEX

Schalter Havarielüftung EIN

Wandkasten für
Sicherheitsausrüstung in

Schleuse

Maschinenraum 1 Maschinenraum 2 Maschinenraum 3Schleuse

AUL Havarie NH3
über Südfassade
1'450 m³/h
0.45 m², w=< 1.5 m/s
(60% f.Q)

F7

ΔpF7

ΔpF7

ΔpG
4

ΔpFu 

Motorklappen Luftdicht
Klasse Superdicht
Atex II Stromlos geschlossen
Mit Federrücklauf und 2
Hilfsschalter (RedMax-5.10-SF)

Ø 25
1'450 m³/h

thermisch 100mm
M

AUL Havarie NH3
über Ostfassade
1'450 m³/h
0.45 m², w=< 1.5 m/s
(60% f.Q)

F7

ΔpF7

ΔpF7

ΔpG
4

ΔpFu 

Motorklappen Luftdicht
Klasse Superdicht
Atex II Stromlos geschlossen
Mit Federrücklauf und 2
Hilfsschalter (RedMax-5.10-SF)

Ø 25
1'450 m³/h

thermisch 100mm
M

AUL Havarie NH3
über Nordfassade
2'800 m³/h
0.9 m², w=< 1.5 m/s
(60% f.Q)

F7

ΔpF7

ΔpF7

ΔpG
4

ΔpFu 

Motorklappen Luftdicht
Klasse Superdicht
Atex II Stromlos geschlossen
Mit Federrücklauf und 2
Hilfsschalter (RedMax-5.10-SF)

Ø 35.5
2'800 m³/h

thermisch 100mm
M

B*

B*

20cm
ab Boden

Ø 31.5
1'860 m³/h
(2/3 ab Decke)

Fu

Δp

 

C*

FOL Sturmlüftung über Dach:
Druckverlust: ___ Pa
w Austritt 2'800 m3/h= ca. 16 m/s

Ø 25
2'800 m³/h

 Ø 25
 940 m³/h
 (1/3 ab Decke)

D*

B*

B*

20cm
ab Boden

Ø 25
960 m³/h
(2/3 ab Decke)

Fu

Δp

 

C*

FOL Sturmlüftung über Dach:
Druckverlust: ___ Pa
w Austritt 1'450 m3/h= ca. 13 m/s

Ø 20
1'450 m³/h

 Ø 20
 490 m³/h
 (1/3 ab Decke)

D*

B*

B*

20cm
ab Boden

Ø 25
960 m³/h
(2/3 ab Decke)

Fu

Δp

 

C*

FOL Sturmlüftung über Dach:
Druckverlust: ___ Pa
w Austritt 1'450 m3/h= ca. 13 m/s

Ø 20
1'450 m³/h

 Ø 20
 490 m³/h
 (1/3 ab Decke)

D*
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Etappe 1

2x PREMANT UNO DN125 (Zuleitung Glasi)

1x K
SR

 Ø
120 (Steuerkabel)

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)

2x PR
EM

A
N

T U
N

O
 D

N
250 (N

etz)

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)2x PREMANT UNO DN250

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)2x PREMANT UNO DN100

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)

2x PREMANT UNO DN100

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)
2x PREMANT UNO DN250

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)2x PREMANT UNO DN100

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)

2x PREMANT UNO DN200

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)

2x PREMANT UNO DN125

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)

2x PREMANT UNO DN125

1x KSR Ø120 (Steuerkabel)

1x PREMANT DUO DN125 (Zuleitung Glasi)
2x PREMANT UNO DN250 (Netz)

KZS 01.01

KZS 01.04 KZS 01.05

KZS 01.08

KZS 02.01

KZS 01.02

KZS 01.03

KZS 01.07

1x KSR Ø
120 (Steuerkabel)

2x PREM
ANT UNO

 DN100

KZS 01.06

KZS 04.13

KZS 04.14
KZS 04.15

KZS 04.02

KZS 04.03

KZS 04.04

Seewasser Rückgabeleitung (gem
äss Triton AG)

Seewasser Fassungsleitung (gem
äss Triton AG)

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Bahnhofstrasse

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Bahnhofstrasse / Seestrasse Phase 2

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Bahnhofstrasse / Seestrasse Phase 2

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Bahnhofstrasse / Seestrasse Phase 1

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Bahnhofstrasse

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Dorfplatz

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Renggstrasse

Regenwasserleitung:Vorstudie Einführung TrennsystemBereich Seestrasse
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HergiswilNidwalden

SEEWN Hergiswil

Werkleitungen:

Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage sämtlicher Werkleitungen bei den
betreffenden Werken zu erkundigen und diese mit dem Werkleitungseigentümer an Ort und Stelle zu
markieren. Für Werkleitungen, die in den Situationsplänen eingetragen sind, kann in Bezug auf die
tatsächliche Lage keine Gewähr übernommen werden.

Bemerkung

Legende Kanalisation und Werkleitungen
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Darstellung best.

Mischwasserleitung

Regenwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Kabelkommunikation - kfN

Telekommunikation - Swisscom

Unbekannte Leitung

Elektrizität - Strassenbeleuchtung

Elektrizität - EW Nidwalden

Elektrizität - Privat / Spezialleitung
Bsp. Steuerleitung

Gasleitung

Trinkwasserleitung

Grundwasser / Brunnen / Seewasser

Fernwärme

Kommunikation - Privat / Spezialleitung

Treibstoff

Druckluft

Chemiekalien
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div. Vorstudien Trennsysteme

Dimension [DN]
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H   [cm]

H   [cm]

ø (d)   [mm]

ø (d)   [mm]

ø (D)   [mm]

ø (D)   [mm]

SB   [cm]

SB   [cm]

20

2 x 26.9

125

91

37.5

34

85**

78**

25

2 x 33.7

125

111

37.5

36

85**

82**

32

2 x 42.4

140

126

39

37.5

88**

85**
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2 x 48.3

140
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88**

85**

50

2 x 60.3

160
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41

39
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89**
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Brugg Rohrsystem AG

Premant / Casaflex bei Grabenprofil U4
Leitungsdimensionen Fernheizrohr-UNO

Belaginstandsetzung Kantonsstrassen:
siehe Richtlinien Kanton NW 201.102

m
in

d.
15

cm

Planie
ME1=100 MN/m2

gemäss SN 630'317b
Planiegenauigkeit +/- 10mm

mind. 30cm oder
Überfahrblechbreite
(Angabe Bauleitung)

Feinplanie
Planiekies, 3 cm, frostsicher, gebrochener 0-22mm

bituminöse Tragschicht
gemäss Projektpläne

bituminöse Deckschicht
gemäss Projektpläne

Warnband
40cm oberhalb Sand

Fundation
Ungebundene Gemische 0/45, ca. 50 cm (wie bestehend),
frostsicher

Spriessung

Dimension gemäss Angaben Projekt
Schutzrohr für Steuerkabel

Dimension gemäss Angaben Projekt

Rohrumhüllung

Wichtig!
Der Sand muss den Bestimmungen
des Rohrlieferanten gerecht werden!

Verdichtungsfähiger, gewaschener Sand,
max. Korngrösse 8mm (0-8mm).
Feinstkornanteil kleiner als 0.25mm,
wenn möglich nicht über 8%
Runder Sand (nicht gebrochen) z.B. Seesand.
Sand mit Wasser einschwemmen und
mit Vibriernadel verdichten.

Fernheizrohr-UNO

Grabenauffüllung
Mit Aushubmaterial auffüllen und verdichten
Schichtweise einbauen und verdichten (Angabe Bauleitung)

* Nur im Muffenbereich
nach Absprache BL

** Siehe mind.
Grabenbreite

h = 1.75m - 4.00m = SB mind. 0.90m
h = 1.00m - 1.75m = SB mind. 0.80m

Die Bestimmung der VSS SN und der SUVA sind einzuhalten.

Aushub-
sohle

gemäss
Projekt

Grabennormale

Grabennormal Fernheizrohr-UNO
Verkehrswege (Gehwege und Fahrbahnen)
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Grabenprofil U4 > 1.50m
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Dimension [DN] 20 25 32 40 50 65 80 125 150 200100

140 160 180 180 225 250 280 355 450 500 630

2 x 26.9 2 x 33.7 2 x 42.4 2 x 48.3 2 x 60.3 2 x 76.1 2 x 88.9 2 x 114.3 2 x 139.7 2 x 168.3 2 x 219.1

39 41 43 43 47.5 50 53 70 75 8860.5

- - - - - -

- - - - --

- - - - --

- - - - - -

111 126 142 162 182

36 38 39 41 43

2 x 22/25 2 x 30/34 2 x 39/44 2 x 48/55 2 x 60/66
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ø (d)   [mm]

ø (D)   [mm]

H   [cm]

ø (d)   [mm]

ø (D)   [mm]

H   [cm]

SB   [cm] 116 130

SB   [cm]

14312554** 56** 58** 58** 63** 75** 78**

51** 53** 54** 56** 58**

Leitungsdimensionen Fernheizrohr-DUO
Brugg Rohrsystem AG

Premant / Casaflex bei Grabenprofil U4

Planie
ME1=100 MN/m2

gemäss SN 630'317b
Planiegenauigkeit +/- 10mmm

in
d.

15
cm

mind. 30cm oder
Überfahrblechbreite
(Angabe Bauleitung)

Feinplanie
Planiekies, 3 cm, frostsicher, gebrochener 0-22mm

bituminöse Tragschicht
gemäss Projektpläne

bituminöse Deckschicht
gemäss ProjektpläneBelaginstandsetzung Kantonsstrassen:

siehe Richtlinien Kanton NW 201.102

* Nur im Muffenbereich 
nach Absprache BL

** Siehe mind.
Grabenbreite

Die Bestimmung der VSS SN und der SUVA sind einzuhalten.

Wichtig!
Der Sand muss den Bestimmungen
des Rohrlieferanten gerecht werden!

h = 1.75m - 4.00m = SB mind. 0.90m
h = 1.00m - 1.75m = SB mind. 0.80m

Aushubsohle
gemäss Projekt

Spriessung
Fundation
Ungebundene Gemische 0/45, ca. 50 cm (wie bestehend),
frostsicher
Warnband
40cm oberhalb Sand

Grabenauffüllung
Mit Aushubmaterial auffüllen und verdichten
Schichtweise einbauen und verdichten (Angabe Bauleitung)

Dimension gemäss Angaben Projekt

Rohrumhüllung

Fernheizrohr-DUO

Verdichtungsfähiger, gewaschener Sand,
max. Korngrösse 8mm (0-8mm).
Feinstkornanteil kleiner als 0.25mm,
wenn möglich nicht über 8%
Runder Sand (nicht gebrochen) z.B. Seesand.
Sand mit Wasser einschwemmen und
mit Vibriernadel verdichten.

Dimension gemäss Angaben Projekt
Schutzrohr für Steuerkabel

Grabennormale

Verkehrswege (Gehwege und Fahrbahnen)

Grabennormal Fernheizrohr DUO
Grabenprofil U4 > 1.50m
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Kanalisation / Werkleitungen
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Runder Sand (nicht gebrochen) z.B. Seesand.
Sand mit Wasser einschwemmen und
mit Vibriernadel verdichten.
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Mit Aushubmaterial auffüllen und verdichten
Schichtweise einbauen und verdichten (Angabe Bauleitung)
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markieren. Für Werkleitungen, die in den Situationsplänen eingetragen sind, kann in Bezug auf die
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frostsicher

Spriessung

Dimension gemäss Angaben Projekt
Schutzrohr für Steuerkabel

Dimension gemäss Angaben Projekt

Rohrumhüllung

Wichtig!
Der Sand muss den Bestimmungen
des Rohrlieferanten gerecht werden!

Verdichtungsfähiger, gewaschener Sand,
max. Korngrösse 8mm (0-8mm).
Feinstkornanteil kleiner als 0.25mm,
wenn möglich nicht über 8%
Runder Sand (nicht gebrochen) z.B. Seesand.
Sand mit Wasser einschwemmen und
mit Vibriernadel verdichten.

Fernheizrohr-UNO

Grabenauffüllung
Mit Aushubmaterial auffüllen und verdichten
Schichtweise einbauen und verdichten (Angabe Bauleitung)

* Nur im Muffenbereich
nach Absprache BL

** Siehe mind.
Grabenbreite

h = 1.75m - 4.00m = SB mind. 0.90m
h = 1.00m - 1.75m = SB mind. 0.80m

Die Bestimmung der VSS SN und der SUVA sind einzuhalten.

Aushub-
sohle

gemäss
Projekt

Grabennormale

Grabennormal Fernheizrohr-UNO
Verkehrswege (Gehwege und Fahrbahnen)
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